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세계에서 가장 가볍고, 작고, 조용한 
20,000lm급 LCD 프로젝터

에너지 절약 설계로 문제 발생을 최소화

세계 최초 AC100-240V로  
최대 20,000lm 밝기 구현

컴팩트한 23kg(50.7lbs) 바디, 조용한 42dB 작동소음의 동급 최강의 경량 
20,000루멘 LCD 레이저 프로젝터를 소개합니다. 
최적화된 광학 엔진 탑재로 16,000lm 급 PT-MZ16KL와 동일한 본체 
크기로 25% 향상된 밝기를 제공하며 조명이 밝은 공간에서도 선명한 
투사를 보장합니다.

멀티 레이저 광학 엔진 및 백업 입력신호 지원으로 문제 발생 시에도 
지속적인 투사가 가능하며, 20,000시간 동안 광원 및 필터의 유지보수 
없이 투사가 가능합니다. 또한, 이번 시리즈의 고휘도 프로젝터 MZ20KL 
모델은 친환경 프로젝션을 실현하기 위해 동급 기종 중 최저 소비전력을 
달성 하였습니다.

PT-MZ20K 시리즈는 업계 최초로 AC 100~240V 전원으로 최대 밝기 
투사를 지원하는 20,000lm급 프로젝터로 고전압 전원 공급 설계가 
불필요합니다. 
또한, NFC 기능, ET-EMU100 초단초점 줌 렌즈를 포함한 다양한 옵션 
렌즈 라인업 및 지오프로용 업그레이드 키트 호환 등을 지원합니다.



추가 악세사리

동급 대비 가장 밝고 조용한 경량 프로젝터 세계 최초, AC 100-240V로 구동 가능한 20,000lm 프로젝터

완벽하게 균형 잡힌 밝기와 색상 친환경적인 설계

시장내 동급 제품 중 가장 작고 가벼운 20,000루멘 LCD 레이저 프로젝터인 
MZ20K 시리즈는 어떠한 장소에서든 유연한 설치가 가능하며 회의에서 
에듀테인먼트에 이르기까지 다양한 환경에서 밝고 몰입감 있는 투사를 
제공합니다. 세련된 본체 스타일은 공간 환경과 조화를 이룹니다. 또한, 
42dB의 조용한 작동소음으로 소음이 제한된 환경에서도 활용이 가능하며, 
하이브리드 회의실, 박물관 또는 강의실에서 사용에 적합합니다.

MZ20KL은 표준 AC 콘센트에서 AC 100-240V로 20,000lm를 투사가 가능한 
세계 최초의 프로젝터로 특별한 전원 공급 장치 설계가 없이도 운용이 가능하며, 
업데이트된 기능으로 손쉬운 설치 및 운영이 가능합니다. 
주요 기능으로는 Geo Pro 업그레이드 키트, Remote Preview LITE, NFC 기능, 
정보 모니터, 4K 입력 신호 지원, 곡면 스크린을 위한 블랙 레벨 조정 및 8개의 
옵션 렌즈가 있습니다. 

MZ20K 시리즈는 고효율 광학 엔진 탑재로 밝은 투사환경에서도 몰입형 
고대비 이미지 투사를 구현하는 동시에 광원 손실을 최소화하고 풍부한 색상과 
높은 밝기의 균형을 유지하는 파나소닉의 기술인 Pure White Generator를 
탑재하였습니다. Dynamic Contrast NX에는 이미지의 밝은 영역과 어두운 
영역을 보다 정확하게 감지하는 새로운 장면 인식 회로가 탑재되어 있으며, 
상세 선명도 프로세서 탑재로 텍스트를 선명하게 표현합니다.

MZ20K 시리즈는 지속가능한 투사를 위해 동급 프로젝터 대비 적은 에너지를 
소비하여 투사가 가능하며, 광원 및 필터 교체 시간이 20,000시간으로 연장되어 
불필요한 낭비를 최소화 하였습니다. 또한, 수냉식 쿨링 시스템 장착 및 안정적인 
작동을 위한 방진 구조를 갖추고 있습니다. Multi-Laser Drive Engine 설계로 
다이오드 오류 발생 시 밝기 손실을 최소화하고 추가 백업 입력 기능으로 기본 
신호가 중단된 경우에도 지속적인 이미지 투사가 가능합니다.


