
All-in-One USB Video Bar for Small and Huddle Room

Yealink UVC40
Yealink UVC40은 소규모 및 허들 룸을 위한 올인원 지능형 USB 회의 장치입니다. 20MP 카메라와 133°초광각 렌즈를
갖춘 UVC40은 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 전기 렌즈 캡과 함께 얼굴 감지, 음성 추적, 화자 추적 등 AI 기술을 통해
보다 스마트하고 안전한 화상회의를 경험할 수 있습니다. 
8개의 MEMS 마이크 어레이와 고 충실도 스피커를 갖춘 UVC40은 전이중 모드에서도 탁월한 통화 품질을 제공합니다.
또한 UVC40은 내장 Wi-Fi를 통해 Yealink Device Management Platform에서 원격 관리를 지원합니다.

▪ SONY 1인치 CMOS 20MP 카메라
▪ 133°초광각 렌즈
▪ 전기 렌즈 캡
▪ 8개 MEMS 마이크 어레이 내장
▪ 자동 프레임 및 스피커 추적 기능
▪ 내장 WiFi로 기기 관리 제어 가능

▧ Key Features

20MP Ⅰ SONY 1-inch CMOS Ⅰ Super-Wide 133°Field of View

SONY 1인치 CMOS가 장착된 20MP 카메라는 섬세한 디테일로 UHD 4K 화상회의를 제공합니다. 초광각 133°의 시야각으로 카메라를
조정하지 않고도 회의의 모든 사람을 볼 수 있으며 어둡거나 역광에서도 밝기를 자동으로 최적화하여 참석자의 얼굴을 선명하게 볼 수 있습니다.

Smart Video Conferencing with AI Technology

자동 프레임 및 스피커 추적을 포함한 AI 기술을 갖춘 UVC40은 참석자의 수와 위치에 따라 자동으로 그룹 프레이밍을 지원할 뿐만 아니라
카메라를 조정하지 않고도 스피커를 자동으로 최적화하는 기능이 있어 회의에 더욱 집중할 수 있는 환경을 만들어 줍니다.

Precise Sound Localization, Full-Duplex Experience

8MEMS 마이크로폰 어레이는 UVC40이 더 강력한 노이즈 방지 및 심도율 기능을 갖습니다. 새롭게 업그레이드 된 빔포밍 알고리즘은 음향
반향 제거 및 잔향 처리 기술과 함께 고음질 전이중 통화를 제공하고 보다 정확한 음성 픽업을 실현합니다.

Secure Conference with Electric Lens Cap

화상 회의가 시작되면 카메라 전기 렌즈 캡이 자동으로 열리고, 화상 회의가 없을 때는 자동으로 닫혀 회의 프라이버시를 보호합니다.

Built-in Wi-Fi, Remote Device Management

UVC40은 내장 Wi-Fi를 통해 네트워크에 연결하여 원격 장치 관리, 구성, 진단 및 업그레이드를 실현합니다.

Compact Design for Fast Deployment

오디오 및 비디오를 통합한 UVC40은 공간을 덜 차지하고 사용하는 케이블을 최소화하여 USB 케이블과 벽면 브라켓만으로 화상회의를
준비할 수 있습니다.

Applicable to Most Popular Video Conferencing Platforms

표준 UAC/UVC 장치인 UVC40은 대부분의 화상회의 플랫폼에 적용할 수 있습니다.



Product Name UVC40 All-in-one USB Video Bar

Camera Feature

Lens & Sensor
20MP

SONY 1-inch CMOS

Maximum frame rate 60FPS

Zoom 8x EPTZ

Field of View 133°

Lens cap Electric lens cap

Presets √

Audio Features

Microphone Built-in 8 MEMS microphone array

Extension mic Support wired and wireless microphone

Yealink Noise Proof Technology √

Beamforming microphone technology √

Full-deplex √

Echo cancellation √

Speaker Built-in 5W speaker

AI Feature

Auto Framing √

Speaker Tracking √

AI Face Enhancement √

Physical
Connections

USB port
1x USB3.0 Type-B
1x USB2.0 Type-A

Audio port
1x Yealink microhone port (RJ-45)

1x 3.5mm line-in

Built-in Wi-Fi √

Power adapter DC 48V/0.7A

Accessories

Remote control VCR20 remote control

USB cable 7m USB cable

Wall mount Wall mount bracket

Configuration
&

Management

Yealink Device Management Platform
/ Cloud Service

√

Yealink RoomConnect √

Web configuration Pending

System
Requirement

Operating system Windows7, windows10, Mac OS 10.10 or higher

Protocol UAC1.0, UVC1.0


